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项目名称：   铜陵有色集团研发基地建设项目—检测楼消防与暖通安装劳务分包      
招  标 人：        铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司            
日     期：               2022年10月9日                      

铜陵有色集团研发基地建设项目—检测楼消防与暖通安装
劳务招标书
 根据公司印发《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第二事业部提出申请铜陵有色集团研发基地建设项目—检测楼消防与暖通安装劳务分包进行招标。
1、 招标形式及说明：
1、 本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方可满足开标条件，要求为表现良好，无安全质量事故劳务公司。
2、 承包方式：水电班组，班组自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由劳务队伍接驳至施工位置，住宿费用自行解决。
3、所需班组及劳动力人数：根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：班组不少于20人。
4、本次招标选择队伍数量：水电班组1个。
5、现场所有劳务人员实行考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。所有劳务人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽。
6、班组必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
7、中标人一经中标，需签订安全互助金承诺，并按照《安全互助金管理办法》执行。在签订劳务分包合同时，应缴纳20万元履约保证金；履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。
8、新进的劳务公司在投标前必须提供不少于2万元的安全风险抵押金证明，由财务部提供证明，否则不予投标。
9、踏勘现场联系人：项目负责人：张恒   电话：13856201958
10、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。
10、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价，具体见附表。
11、自公告之日起至2022年10月12日9：00前，潜在投标人携带公司相关证明到第二事业部公司一楼经营部进行资质审查，审查通过后填写报名登记表（申明：未进行报名登记的潜在投标人，投标文件在开标时按照废标处理）。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399
二、工期要求：
满足业主单位工期要求。
三、其他要求：
1、服从项目部人员的管理。
2、所有人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自劳务结算中扣除。
3、劳务班组人员吃、住、行均自行解决。
4、合同条款及格式参照公司劳务分包合同协议。
5、要求施工单位作业人员必须年满18周岁至60周岁以下，有体检报告，需提供无犯罪记录证明及80万元以上意外伤害保险，各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由乙方承担一切责任。
6、 结算时需根据每月结算单开具3%增值税专用发票。
7、安全、质量、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付1000-5000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。
8、各类违约金逾期不缴纳，自施工费用中双倍扣除。
四、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
①投标人营业执照、法人身份证复印件。
②工期、质量及安全承诺表（见附表一）
③提供施工人员名单（注明工种、年龄、保险、无犯罪证明等信息，其中特种作业人员需要提供特种作业操作证复印件）。
④施工高峰期派驻现场施工人员数量及报价说明内容承诺函；
⑤投标报价表（见附表二）
注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。
2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、投标报名：铜冠建安公司第二事业部一楼经营部
   报名联系人：范厚亮； 联系电话：15345622038。
   标书领取人：齐亚萍；联系电话：15156205399。
4、投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼经营部；
收件人：黄赟；联系电话：18656211500。
5、投标报名截止日期：2022年10月12日9时00分。提交投标文件截止日期：2022年10月13日9时00分。
四、评标方式：
（一）、本次评标采用合理低价中标。
（二）、有类似施工经验的劳务公司优先。
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附表一：

工程质量、工期、安全承诺函
	序号
	内容
	 要求及条件
	奖励或处罚额
	承   诺

	1
	质量奖罚
	合格，符合设计及规范要求，未发生质量事故及质量缺陷
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意

	2
	安全
	安全无事故，符合5S管理要求，安全管理符合公司或项目部要求
	不超过工程结算价款的±1%，按月结算。
	同   意

	3
	工期
	满足业主或施工合同要求，完成季、月、周计划安排
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意


 



投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日  








承诺函
若我单位中标，我单位承诺会根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：班组不少于20人。且同意附件二报价说明中所有内容。

 



投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日  

[image: tlys]铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                                           招标文件
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附件二
铜陵有色集团研发基地建设项目—检测楼消防与暖通安装报价表
工程名称：铜陵有色集团研发基地建设项目—检测楼消防与暖通安装
	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	劳务报价（含3%增值税）
	备注

	
	
	
	
	最高限价（元）
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	消防钢管（不含主材）
	89
	m
	20
	1780.00
	
	
	1.名称：内外壁热镀锌钢管
2.材质：Q235
3.规格：DN65
4.连接方式：卡箍连接
5、含所有人工、机械、辅材及厂区内材料运输。

	2
	消防钢管（不含主材）
	662
	m
	21
	13902.00
	
	
	1.名称：内外壁热镀锌钢管
2.材质：Q235
3.规格：DN100
4.连接方式：卡箍连接
5. 含所有人工、机械、辅材及厂区内材料运输。。

	3
	管道刷油
	232
	m2
	5
	1160.00
	
	
	1.防腐方式：银粉漆两遍
2.漆膜厚度：按规范要求
3.防腐部位：明设管道外壁
4. 含所有人工、机械、材料。

	4
	管道绝热
	3
	m3
	1200
	3600.00
	
	
	1.名称：管道保温
2.保温材料：聚乙烯发泡管
3.保温厚度：25mm
4.保温部位：室外明设消防管道
5. 含所有人工、机械、材料。

	5
	管件安装（不含主材）
规格：DN65
	68
	个
	14.4
	979.20
	
	
	1.名称：90°沟槽弯头
2.材质：Q235
3. 连接方式：卡箍连接
4. 含所有人工、机械、辅材。

	6
	管件安装（不含主材）
规格：DN100
	53
	个
	18.54
	982.62
	
	
	1.名称：90°沟槽弯头
2.材质：Q235
3. 连接方式：卡箍连接
4. 含所有人工、机械、辅材。

	7
	低压法兰阀门（不含主材）
DN100
	32
	个
	45
	1440.00
	
	
	1.名称：法兰蝶阀
2.型号：按设计
3. 连接方式：法兰连接
4. 含所有人工、机械、辅材。

	8
	室内消火栓（含主材）
DN65
	54
	套
	800
	43200.00
	
	
	1.名称：室内消火栓
2. 说明：采用组合式铝合金消火栓箱，内配DN65消火栓1个，Φ19直流水枪一支，25米长消防水龙带一条，消防软管卷盘，报警按钮。
3. 含所有人工、机械、材料。

	9
	灭火器（含主材）

	108
	具
	100
	10800.00
	
	
	1.名称：手提式灭火器
2.规格：MF/ABC5
3. 含所有人工、机械、材料。

	10
	水箱（不含主材）
	1
	台
	2000
	2000.00
	
	
	1.名称：不锈钢消防水箱
2.规格：4m*3m*2.5m
3.安装部位：屋顶
4.设备甲供
5. 含所有人工、机械、辅材。

	11
	金属结构刷油
	871
	kg
	1
	871.00
	
	
	1.防腐方式：防锈底漆两遍，灰色调和漆两遍
2.漆膜厚度：按规范要求
3.防腐部位：管道支架外表面
4. 含所有人工、机械、材料。

	12
	管道支吊架制作与安装
	871
	Kg
	10
	8710.00
	
	
	1.名称：管道支架
2.材质：镀锌型材或按设计
3. 含所有人工、材料、机械。

	13
	套管制作与安装
	56
	个
	60
	3360.00
	
	
	1.名称：一般穿墙套管
2.规格：DN100
3. 含所有人工、材料、机械。

	14
	成品管卡安装（DN110）
	156
	个
	4
	624.00
	
	
	1. 名称：成品管卡，U型
2.含所有人工、材料、机械。

	15
	压力表、水位计、温度计拆除
	2
	个
	70
	140.00
	
	
	1.名称：压力表
2.规格：0-1.6Mpa
3. 含所有人工、材料、机械。

	16
	通风机安装
	1
	台
	1000
	1000.00
	
	
	1.名称：HTF型消防排烟风机
2.型号：HTF-IG-No9
3.规格：排烟风量32297m3/h、P=668pa、功率11kW、n=1450r/min、重量2801KG
4.设备甲供
5.含所有人工、机械、辅材。

	17
	通风机安装
	3
	台
	500
	1500.00
	
	
	1.名称：HTF型消防排烟风机
2.型号：HTF-IG-No6.5
3.规格：排烟风量18000m3/h、P=620pa、功率5.5kW、n=1450r/min、重量1701KG
4.设备甲供
5.含所有人工、机械、辅材。

	18
	不锈钢板通风管道（不含主材）
	520
	M2
	270
	140400.00
	
	
	1.材质：不锈钢（S31603)
2.形状：矩形
3.周长或直径：700×400，板材厚度：1.0mm
4. 接口形式：焊接
5. 风管附件、支架：按设计要求
6. 送排烟系统管道：排烟管道
7. 含所有人工、机械、辅材。

	19
	不锈钢板通风管（不含主材）
	492
	M2
	220
	108240.00
	
	
	1.材质：不锈钢（S31603)
2.形状：矩形
3.规格：1250×400，板材厚度：1.2mm
4. 接口形式：焊接
5. 风管附件、支架：按设计要求
6. 送排烟系统管道：排烟管道
7. 含所有人工、机械、辅材。

	20
	柔性接口（含主材）
	9
	m2
	700
	6300.00
	
	
	1.名称：风管软接
2.规格：按设计
3.含所有人工、机械、材料。

	21
	不锈钢法兰、吊托架制作安装（含主材）
	58
	kg
	85
	4930.00
	
	
	1.名称：不锈钢矩形法兰（S31603)
2、规格：Φ630
3、含所有人工、机械、材料。

	22
	不锈钢法兰、吊托架制作安装（含主材）
	15
	kg
	50
	750.00
	
	
	1.名称：不锈钢矩形法兰（S31603)
2、规格：Φ910
3、含所有人工、机械、材料。

	23
	不锈钢法兰、吊托架制作安装（含主材）
	320
	kg
	35
	11200.00
	
	
	1.名称：不锈钢矩形法兰（S31603)
2、规格：700×400  700×500
3、含所有人工、机械、材料。

	24
	不锈钢法兰、吊托架制作安装（含主材）
	366
	kg
	26
	9516.00
	
	
	1.名称：不锈钢吊托架（S31603)
2.含所有人工、机械、材料。

	25
	设备支架制作安装（含主材）
	60
	kg
	25
	1500.00
	
	
	1.材质：S31603
2.含所有人工、机械、材料。

	26
	碳钢阀门安装（型号：700×400，含主材）
	13
	个
	600
	7800.00
	
	
	1.名称：280℃常开排烟防火阀
2.含所有人工、机械、材料。

	27
	碳钢阀门安装（含主材）
	1
	个
	1000
	1000.00
	
	
	名称：280℃常开排烟防火阀
2、型号： 1250×400
3、含所有人工、机械、材料。

	28
	碳钢阀门安装（含主材）
	3
	个
	400
	1200.00
	
	
	名称：280℃常开排烟防火阀
2、型号：Φ630
3、含所有人工、机械、材料。

	29
	碳钢风口、散流器、百叶窗（含主材）
	26
	个
	180
	4680.00
	
	
	1、名称：常闭远控防火排烟口（配套安装手动开启装置）
2、规格：700×500
3.含所有人工、机械、材料。

	30
	碳钢风口、散流器、百叶窗（含主材）
	1
	个
	220
	220.00
	
	
	1、 名称：防雨百叶风口，铝合金
2、规格：1250×800
3、含所有人工、机械、材料。

	31
	碳钢风口、散流器、百叶窗（含主材）
	3
	个
	200
	600.00
	
	
	1、名称：防雨百叶风口，铝合金
2、规格：1000×500
3、含所有人工、机械、材料。

	32
	挡烟垂壁（含主材）
	60
	m2
	250
	15000.00
	
	
	1、防火玻璃挡烟垂壁
2、做法参照11j508图集F3-1
3、含所有人工、机械、材料。

	33
	系统调试费
	1
	项
	5000
	5000.00
	
	
	1.排烟系统调试费

	最高限价
	414384.82元
	报价合计
	元

	报价说明：
1、 施工中未明确项目按与业主单位税前结算造价进行下浮15%（乙方承担并开具3%增值税）。
2、 以上报价含税，乙方承担并开具相应合法有效的增值税专用发票。
3、中标单位施工中要做好成品保护，如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将给予中标单位工程决算价的2%处罚，且施工所发生一切费用均由中标单位承担。
4、工程施工完成后办理最终决算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。
5、本工程招标代理费由乙方承担。



一、施工说明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399。 
2、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
3、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标包单位提供），住宿费用自行解决。                                                                                                                     
4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。
5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。 
6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。 
7、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化，但工程量的减少执行此单价，投标人需充分考虑；
8、中标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
9、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。
10、工程付款均需提供增值税专用发票。
11、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。
12、所有乙方提供主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。
13、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。
                                     投  标  人：                             
       法定代表人：                             
       日      期：            年    月    日   
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