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项目名称：金冠铜业熔炼主厂房东侧、北侧亮化及尾气脱硫北侧围堰
防渗液修复（指令单）劳务工程  
招  标 人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司     
[bookmark: _GoBack]日     期： 2023年2月24日                        

 金冠铜业熔炼主厂房东侧、北侧亮化及尾气脱硫北侧围堰防渗液修复（指令单）
劳务工程招标书 
 根据公司印发的《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第一事业部提出申请金冠铜业熔炼主厂房东侧、北侧亮化及尾气脱硫北侧围堰防渗液修复（指令单）劳务工程 进行招标。

1、 招标说明
1、 工程建设地点：金冠铜业分公司厂区内。
2、 本次招标拟选择队伍数量：防腐综合班组一个。
3、 承包方式：劳务分包，班组自备作业工具。
4、 项目招标范围及内容：
根据建设单位所下发的指令单：熔炼主厂房东侧、北侧外墙镶灯光字和司微，墙面清洗；尾气脱硫北侧围堰防渗液修复劳务工程劳务施工。
5、 工程量及价款：
工作内容详见工程量报价清单。本次招标报价单中所列工程量为暂定量，仅作为报价参考，不作为最终劳务结算依据。最终劳务结算量按中标人实际完成的工作量进行结算。
6、 投标人所报单价包含且不仅限于以下内容：
6.1施工所需材料从仓库运输至施工现场均由中标人自行负责。
6.2施工期间的成品保护。
6.3现场文明施工、每日完工后现场清理配合相关单位的检查而发生费用等。
 
二、工期及劳动力要求
施工期间一事业部将针对各工程编制网络工期计划下发至中标人，并与中标人签订节点工期承诺责任书（工期、质量及安全承诺表（见附表一））。

三、其他要求
1、中标人拟安排进场的作业人员需满足招标人的管理（“合规性”）要求，合规性包含：岗位技能鉴定、三级安全教育、劳务用工合同、体检报告、保险证明、无犯罪记录证明。
进场作业人员必须穿戴建安公司统一工作服、安全帽，费用自理。劳务作业班组所提供的各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由中标人承担一切责任。
2、现场所有劳务人员实行考勤制管理。作业班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。
3、合同条款及格式参照铜冠建安公司劳务分包合同协议（分包协议主要条款承诺函（见附表二））。
4、踏勘现场联系人及项目负责人：
项目负责人：张敏  电话：136 0562 3636。
四、评标方式
1、本次评标采用最低价评审法。
2、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价（见投标报价表）。
3、评标委员会根据投标人报价推荐1名中标人候选人，根据评标报告结合项目现场情况，报公司研究后确定中标人，并发中标通知书。
五、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
⑴安全、质量及工期承诺表（见附表一）
⑵劳务分包协议承诺函（见附表二）
⑶投标报价表（见附表三）
注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。
2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、自公告之日起至2023年3月1日9：00前，潜在投标人携带公司相关证明（类似工程业绩）
到第一事业部二楼经营部进行资格审查，审查通过后填写报名登记表（申明：未进行报名登记
的潜在投标人，投标文件在开标时按照废标处理）。联系人：章倩雯；联系电话：13856217581。
4、 投标文件送达地点：铜冠建安公司四楼经营部提交投标文件截止日期：2023年3月2日9时00分。收件人：黄赟；   联系电话：18656211500。

附表一：
安全、质量及工期承诺表
	序号
	内容
	要 求
	承 诺
	备 注

	1
	安全
	安全无事故
	
	

	2
	质量
	合格
	
	

	3
	工期
	满足建设单位
的工期要求
	
	


说明：
施工期间一事业部将根据工程的需要，编制网络工期计划下发至中标人，并与中标人签订节点工期承诺责任书。




投 标 人：                       （盖章）
         
         法定代表人：               （签字或盖章）

            日      期：_____年____月____日







附表二：
劳务分包协议承诺函
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司：
根据你方招标项目金冠铜业熔炼主厂房东侧、北侧亮化及尾气脱硫北侧围堰防渗液修复（指令单）劳务工程的招标文件，一旦我方（乙方）中标同意劳务分包合同中的所有条款，部分主要条款列举如下：
9.6乙方在签订劳务分包合同的同时，应签订安全互助金承诺函，并按照《安全互助金管理办法》规定执行。
9.7乙方在签订劳务分包合同时，应缴纳20万元履约保证金；履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。凡双方不再进行劳务合作，乙方自愿签署退出承诺函，履约保证金缴纳现金的，一次性退还；劳务工程款收入缴纳的，按照合同规定的劳务工程款支付时间退还，履约保证金不计取利息。
11.2乙方每月根据甲方开具的劳务结算单开具增值税专用发票，甲方当月入账，次月付发票价的40%〜60%，当年春节前付至发票价80%，剩20%的余款以后每年付10%，两年付清。
11.3最终结算工程量与内容必须由甲方项目经理、施工员、技术负责人、技术员、安全员共同签字认可后，依据合同计价方式形成初审意见，报甲方项目部、分子公司进行审核，在资金未支付完之前，均要接受公司审计监察复审，并以审计监察审计结果作为最终结算。
13.1乙方违法分包或转包的违约责任：乙方严禁将承包范围内的工程违法分包或转包，或挂靠施工，一经发现，甲方立即可解除合同，同时乙方承担影响工期的索赔。如甲方未解除合同，将一次性扣除履约保证金5万元。
13.2乙方因劳动力或能力不足，不能完成该项工程或造成工期拖延的，甲方有权解除合同。如阻挠项目部安排的队伍进场，造成损失由乙方承担，并追究法律责任，另扣除履约保证金5万元。
13.3甲方按照合同规定支付劳务款后，乙方拖欠工人工资或其他原因，致使工人群体扰乱公共秩序，引起上访事件，造成不良影响的视为乙方违约，根据情节轻重扣除履约保证金1～5万元，并将乙方列入企业黑名单。
承 诺 人：                       （盖章）
         
         法定代表人：               （签字或盖章）
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附表三：            金冠铜业熔炼主厂房东侧、北侧亮化及尾气脱硫北侧围堰防渗液修复（指令单）劳务报价表
	序号
	工作内容
	工程量
	单位
	最高限价
	报价
	备 注

	1
	厂区亮化：墙面清洗
	10738.00
	㎡
	5.00
	53690.00
	含清洗液

	2
	PF-01一底二面
	10173.00
	㎡
	10.80
	109868.40
	工作内容包含墙面修补，每增减一遍按3.60元/遍计算

	3
	花岗岩板保护性拆除及环氧树脂玻璃钢一底三布（02布一层,04布两层）两面  
	976.00
	㎡
	30.00
	29280.00
	尾气脱硫北侧围堰防渗液修复

	4
	水玻璃耐酸砂浆重新铺贴花岗岩板
	976.00
	㎡
	45.00
	43920.00
	含勾缝、酸洗

	5
	环氧树脂玻璃钢两底3层450克短切毡4布（02布一层,04布三层）两面
	371.00
	㎡
	61.00
	22631.00
	部位：水沟

	6
	树脂类胶泥瓷板面层 20mm 
	74.00
	㎡
	45.00
	3330.00
	部位：水沟

	7
	耐酸瓷板破坏性拆除、环氧树脂玻璃钢一底两布两面
	118.00
	㎡
	30.00
	3540.00
	部位：设备基础

	8
	树脂类胶泥瓷板面层30mm（含勾缝）   
	118.00
	㎡
	45.00
	5310.00
	

	9
	环氧树脂玻璃钢两底3层450克短切毡4布（02布一层,04布三层）两面
	116.00
	㎡
	61.00
	7076.00
	部位：地坑

	10
	树脂类胶泥瓷板面层 20mm（含勾缝） 
	116.00
	㎡
	45.00
	5220.00
	

	11
	奥炉熔炼主厂房东侧及北侧外墙镶灯光字和司微
	383.84
	㎡
	100.00
	38384.00
	

	12
	合 计
	
	
	
	322249.40
	


说 明：
1、 本工程工期紧且施工区域零散，请投标方务必到现场勘查。联系人：张敏  电话：13605623636。   
2、中标人完成指令书工程全部工作内容，并确保所有施工内容验收通过。                                                                                       
3、中标人自备作业机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标人自备），吃住行自理。
4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标人保修责任。
5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责。
6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区、进场施工人员相关培训费用、材料的水平、垂直运输费用、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运、满足管理方的5S管理等。
7、本项目招标最高限价为含税价，工程付款均需提供3%增值税专用发票。 

                                          投  标  人：                             
           法定代表人：                             
                                                                   日      期：            年    月    日   






附表三：            金冠铜业熔炼主厂房东侧、北侧亮化及尾气脱硫北侧围堰防渗液修复（指令单）劳务报价表
	序号
	工作内容
	工程量
	单位
	最高限价
	报价
	备 注

	1
	奥炉熔炼主厂房东侧外墙镶灯光字和司微
	1
	项
	下浮≥12%
	
	按招标人与建设单位结算最终审定价款的税前价下浮：
（最终审定价款/1.09 － 甲供材料费用）*（1-下浮率）

	2
	奥炉熔炼主厂房北侧外墙镶灯光字和司微
	1
	项
	
	
	

	3
	奥炉熔炼主厂房清洗，部分瓦检查、加固修补
	1
	项
	
	
	

	4
	尾气脱硫北侧围堰防渗液修复（施工区域零散）
	1
	项
	
	
	


说 明：
1、 本工程造价约75.00万元，详细工作内容如下：
1.1美术字（2mm铝板，9mm单孔12V点阵字）226.24㎡，卓一ZYT19-6a六路微时控开关多回路定时器4组，科朗森电线817米，正泰漏保4组
1.2美术字（2mm铝板，9mm单孔12V点阵字）157.6㎡，卓一ZYT19-6a六路微时控开关多回路定时器3组，科朗森电线715米，正泰漏保3组
1.3尾气脱硫北侧围堰防渗液修复  
a. 花岗岩板保护性拆除及环氧树脂玻璃钢一底三布（02布一层,04布两层）两面、水玻璃耐酸砂浆重新铺贴花岗岩板（含勾缝）243.91㎡    
b. 水沟：环氧树脂玻璃钢两底3层450克短切毡4布（02布一层,04布三层）两面92.75㎡，树脂类胶泥瓷板面层 20mm18.55㎡    
c. 设备基础：耐酸瓷板破坏性拆除、环氧树脂玻璃钢一底两布两面、树脂类胶泥瓷板面层30mm（含勾缝）29.52㎡    
d. 地坑：环氧树脂玻璃钢两底3层450克短切毡4布（02布一层,04布三层）两面、树脂类胶泥瓷板面层 20mm（含勾缝）29.04㎡   
e. 水泥混凝土路面层10cm厚3㎡   
2、中标人完成指令书工程全部工作内容，并确保所有施工内容验收通过。                                                                                       
3、中标人自备作业机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标人自备），吃住行自理。
4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标人保修责任。
5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。
6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区、进场施工人员相关培训费用、材料的水平、垂直运输费用、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运、满足管理方的5S管理等。
7、本次招标限价为税前价（不含税），工程付款需提供增值税专用发票，税额返还。 


                                          投  标  人：                             
           法定代表人：                             
                                                                   日      期：            年    月    日   
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