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一.电气设备表及图例

序号

直流屏

AK

符号 设备名称 型号规格 数量 备注

1 高压开关柜 KYN28A-12 24台 宽×深×高=800×1500×2300（注明除外）

2

直流屏 150Ah 1套3

4

5

6

通讯柜 综保自动化公司设计 1台通讯柜

开关柜主要技术参数

1.额定电压：10kV。  2.最高工作电压：12kV。   3.额定频率：50Hz。  4.额定绝缘水平：1min工频耐压：42kV；雷电冲击电压：75kV。

5.开关柜构造：金属铠装移开式单母线结构。  6.防护等级：外壳IP40，断路器室门打开时为IP20。

7.进、出线方式：电缆采用下进下出方式。 

进线柜控制与操作要求

变压器柜控制与操作要求 1.开关智能操控装置带两地选择开关、合分闸操作开关。保护装置动作：自动跳闸。

2.干式变压器的高温报警、超高温跳闸信号送入变压器柜综保端子（由综保定义跳闸，亦可通过硬接线串入高压开关跳闸回路）。

三.10kV开关柜技术要求

1.开关智能操控装置带两地选择开关、合分闸操作开关。保护装置动作：自动跳闸。 

2.与另一段进线柜、母联柜间设置连锁，不允许三者同时合闸。 

母联柜控制与操作要求 1.开关智能操控装置带两地选择开关、合分闸操作开关。保护装置动作：自动跳闸。 

2.母联开关分闸状态接入隔离柜（母联开关闭合时隔离手车拉不开）。

3.与两段进线柜间设置连锁，不允许三者同时合闸。 

隔离柜控制与操作要求 1.隔离柜手车位接入母联柜（隔离柜手车不推进，母联柜开关合不上）。
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3.油浸式变压器的轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸信号送入变压器柜综保端子（由综保定义跳闸，亦可通过硬接线串入高压开关跳闸回路）。

5800kW 1套

4000kW 1套

溢流型球磨机软启动柜

湿式半自磨机软启动柜

球磨机设备厂家配套

半自磨机设备厂家配套

过电压抑制控制与操作要求

1.代替传统PT柜，为电压小母线提供信号。

2.系统单相接地消除后，抑制通过PT的冲击电流，保护PT和熔断器的安全。

3.配置PT并列装置，当母线微机综保不同时具备PT并列和解列功能时可将PT专用并列装置安装于隔离柜。

4.PT并列装置取消重动功能，改为手动操作，以防止检修时直流屏断电导致PT并列装置掉电两段PT不能并列（即一段PT带二段母线）。

高压母线桥 高压柜配套 1套

二.设计说明：

    1、10kV系统采用单母线分段接线形式，两回10kV工作电源分别引自110/10kV总降变电站10kV侧的不同段母线。

    2、正常情况下两回10kV进线同时工作，10kV两段母线分段运行。当一回线路故障或检修时，另一回路能承担该变电所所有一、二级生产负荷。

    3、进线及母联断路器均可手动、自动投切；正常运行时，两进线及母联断路器只能其中两台同时合闸；倒电切换时，两进线及母联断路器需要短时合闸。

    4、智能操控装置：具有动态模拟图，带电显示及闭锁，温湿度显示与控制（含传感器、电加热器），分合闸、储能、远方/就地等操作开关，

语音防误提示功能。

    5、微机综保具有的功能：①线路保护：过电流、速断、零序过电流。②变压器保护：过电流、速断、温度保护。

③PT柜保护：PT断线告警、母线绝缘监视、低电压、过电压保护。

3.进线柜采用线路光纤差动保护，差动保护保护用电流互感器与总降站变比及特性一致。



主要技术参数：

    1.额定电压：10kV。

    2.最高工作电压：12kV。

    3.额定频率：50Hz。

    4.额定绝缘水平：1min工频耐压：42 kV；雷电冲击电压：75 kV。

    5.主母线额定电流：1250A/动稳定电流（峰值）63 kA；分母线

      额定电流：1250A/630A。。

    6.额定短时耐受电流：31.5kA；额定峰值耐受电流：80kA。

    7.开关柜构造：金属铠装移开式单母线结构。

    8.防护等级：外壳IP40，断路器室门打开时为IP20。

    9.进、出线方式：进线采用电缆下进线、出线采用电缆下出线。

说明：

    1、如果新建总降110kV变电站内的10kV出线柜至本配电所的电源进线柜采用了

       线路差动保护，请将本配电所电源进线柜内保护用电流互感器的选型与

       新建总降110kV变电站内的10kV出线柜保持一致。

    2、10kV系统采用单母线分段接线形式，两回10kV工作电源，且其分别引自

       新建总降110kV变电站10kV母线不同侧母线段。

    3、正常情况下两回10kV电源同时工作，10kV两段母线分段运行。当一回

       10kV线路故障或检修时，另一回路能承担该变电所全部生产负荷。

    4、电源进线及母联断路器可手动、自动投切。

    5、母线桥由供货商一起配套供应。高压柜外形尺寸以订货返回资料为准。

多功能电力仪表

开关柜尺寸

开关柜型号

开关状态智能操控装置

电流互感器

二次过电压保护器

零序电流互感器

带电显示装置

智能电弧光保护装置

接地刀

开关柜编号

用  途

用电设备容量

计算电流（A）

（宽×深×高）

智能除湿装置

电流互感器

断路器

电压互感器

高压熔断器

智能在线绝缘监测装置

Ⅰ段铜母线 10kV 1250A

母联（断路器柜） 母联（隔离柜）

VL-12E/1250-40kA

DXN-10 DXN-10

HMT-CK200

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

KYN28A-12-11

HMT-CK200

微
机
综
合
保
护
测
控
装
置 装置名称

装置型号

保护功能 PT断线告警、母线绝缘监视 过电流保护、电流速断保护

备用电源自投

母联保护

1

1

1

1

2

1

1

1

高压隔离开关 GN36-12/1250-31.5

柜顶母线桥

+AK7

1000×1660×2300 1000×1660×2300

柜内元器件由设备厂家配套

+AK8 +AK10 +AK11 +AK13 +AK14

Ⅱ段全电压检测装置

SDY-10

800×1500×2300 800×1500×2300

测控测控

PT断线告警、母线绝缘监视

多功能电力仪表

软启动装置尺寸

软启动装置型号

开关状态智能操控装置

电流互感器

二次过电压保护器

带电显示装置

软启动装置编号

用途

用电设备容量

计算电流（A）

（宽×深×高）

电流互感器

过电压保护器

湿式半自磨机调压软启动柜

4000kW

268

1300×1800×2300

RYZQ-4000/10

高压交流接触器

高压软启动器

高压旁路接触器

柜内元器件由设备厂家配套

3×240

ZR-YJV-8.7/10kV

WG7

+RQDG3

电机旁路运行柜电机调压软起动柜

YQ

RYZQ

GKC

TP YQ

湿式半自磨机旁路运行柜

4000kW

268

1000×1800×2300

柜内元器件由设备厂家配套

+RQDG4

3×240

ZR-YJV-8.7/10kV

WG7.1

柜间电缆

3×240

ZR-YJV-8.7/10kV

WG7.2
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三相同步电动机成套保护

纵联差动保护、过负荷、过热保护

零序过电流、低电压、堵转保护

负序过电流、起动时间过长保护

湿式半自磨机软启动装置

4000kW

268

WG6

3×240

ZR-YJV-8.7/10kV

VL-12E/1250-40kA

LZZBJ9-10

0.5 500/5

10P20 500/5

15/20/20VA

JN15-12/40

DXN-10

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

1

1

1

1

3

1

1

+AK6

800×1500×2300

10P20 500/5

WG5

+AK5

3×95

ZR-YJV-8.7/10kV

2#鼓风机(备用)

560kW

VL-12E/1250-40kA

JN15-12/40

DXN-10

800×1500×2300

KYN28A-12-06

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

1

1

1

1

2

1

1

电流速断、过负荷、过热保护

零序过电流、低电压、堵转保护

负序过电流、起动时间过长保护

三相异步电动机保护

M

3~

WG4

3×120

ZR-YJV-8.7/10kV

磨浮脱水工序低压变电所1#变压器

2500kVA

144.3

VL-12E/1250-40kA

JN15-12/40

DXN-10

800×1500×2300

KYN28A-12-06

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

线路及变压器组保护

限时过电流保护、速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、温度保护

1

1

1

1

2

1

1

+AK4

WG3

3×95

ZR-YJV-8.7/10kV

磨浮脱水工序低压变电所3#变压器

630kVA

36.37

VL-12E/1250-40kA

JN15-12/40

DXN-10

800×1500×2300

KYN28A-12-06

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

线路及变压器组保护

限时过电流保护、速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、温度保护

1

1

1

1

2

1

1

+AK3

3×95

ZR-YJV-8.7/10kV

渣破碎及运输低压变电所1#高压隔离柜

1250kVA

VL-12E/1250-40kA

JN15-12/40

DXN-10

800×1500×2300

KYN28A-12-06

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

线路及变压器组保护

限时过电流保护、速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、温度保护

1

1

1

1

2

1

1

72.17

WG2

+AK2

3×95

ZR-YJV-8.7/10kV

浓缩变电所1#高压隔离柜

630kVA

VL-12E/1250-40kA

LZZBJ9-10

10/15VA

JN15-12/40

DXN-10

800×1500×2300

KYN28A-12-06

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

BOK-LJ-BFK-Ф100 50/1A

线路及变压器组保护

限时过电流保护、速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、温度保护

1

1

1

1

2

1

1

1

36.37

一秒热电流31.5kA

额定动稳定电流79kA

+AK1

0.5 75/5

10P20 75/5

DSH5100 1 DSH5100 1 DSH5100 1 DSH5100 1 DSH5100 1 DSH5100 1

避雷器 HY5WZ-17/45 1HY5WZ-17/45 1HY5WZ-17/45 1HY5WZ-17/45 1HY5WZ-17/45 1HY5WZ-17/45 1

BOK-LJ-BFK-Ф100 50/1A 1 BOK-LJ-BFK-Ф100 50/1A 1 BOK-LJ-BFK-Ф120 50/1A 1 BOK-LJ-BFK-Ф100 50/1A 1 BOK-LJ-BFK-Ф140 50/1A 1

Ⅱ段铜母线 10kV 1250A

LZZBJ9-10

10/15VA

0.5 150/5

10P20 150/5

LZZBJ9-10

10/15VA

0.5 75/5

10P20 75/5

LZZBJ9-10

10/15VA

0.5 300/5

10P20 300/5

LZZBJ9-10

10/15VA

0.5 75/5

10P20 75/5

一秒热电流31.5kA

额定动稳定电流79kA

一秒热电流80kA

额定动稳定电流200kA

一秒热电流31.5kA

额定动稳定电流79kA

一秒热电流45kA

额定动稳定电流112.5kA

一秒热电流31.5kA

额定动稳定电流79kA

LZZBJ9-10

0.5 1200/5

10P20 1200/5

30/20VA

一秒热电流80kA

额定动稳定电流200kA

KYN28A-12-11

三相异步电动机成套保护

纵联差动保护、过负荷、过热保护

零序过电流、低电压、堵转保护

负序过电流、起动时间过长保护

立磨机电源柜(预留)

2250kW

WG15

VL-12E/1250-40kA

LZZBJ9-10

0.5 300/5

10P20 300/5

10/15/15VA

JN15-12/40

DXN-10

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

1

1

1

1

3

1

1

+AK15

800×1500×2300

10P20 300/5

DSH5100 1

HY5WZ-17/45 1

BOK-LJ-BFK-Ф120 50/1A 1

一秒热电流45kA

额定动稳定电流112.5kA

WG16

+AK16

3×95

ZR-YJV-8.7/10kV

1#鼓风机

560kW

VL-12E/1250-40kA

JN15-12/40

DXN-10

800×1500×2300

KYN28A-12-06

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

1

1

1

1

2

1

1

电流速断、过负荷、过热保护

零序过电流、低电压、堵转保护

负序过电流、起动时间过长保护

三相异步电动机保护

M

3~

DSH5100 1

HY5WZ-17/45 1

BOK-LJ-BFK-Ф100 50/1A 1

LZZBJ9-10

10/15VA

0.5 75/5

10P20 75/5

一秒热电流31.5kA

额定动稳定电流79kA

WG17

3×120

ZR-YJV-8.7/10kV

磨浮脱水工序低压变电所2#变压器

2500kVA

144.3

VL-12E/1250-40kA

JN15-12/40

DXN-10

800×1500×2300

KYN28A-12-06

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

线路及变压器组保护

限时过电流保护、速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、温度保护

1

1

1

1

2

1

1

+AK17

DSH5100 1

HY5WZ-17/45 1

BOK-LJ-BFK-Ф120 50/1A 1

LZZBJ9-10

10/15VA

0.5 300/5

10P20 300/5

一秒热电流45kA

额定动稳定电流112.5kA

WG18

3×95

ZR-YJV-8.7/10kV

磨浮脱水工序低压变电所4#变压器

630kVA

36.37

VL-12E/1250-40kA

JN15-12/40

DXN-10

800×1500×2300

KYN28A-12-06

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

线路及变压器组保护

限时过电流保护、速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、温度保护

1

1

1

1

2

1

1

+AK18

DSH5100 1

HY5WZ-17/45 1

BOK-LJ-BFK-Ф100 50/1A 1

LZZBJ9-10

10/15VA

0.5 75/5

10P20 75/5

一秒热电流31.5kA

额定动稳定电流79kA

3×95

ZR-YJV-8.7/10kV

渣破碎及运输低压变电所2#高压隔离柜

1250kVA

VL-12E/1250-40kA

JN15-12/40

DXN-10

800×1500×2300

KYN28A-12-06

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

线路及变压器组保护

限时过电流保护、速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、温度保护

1

1

1

1

2

1

1

72.17

WG19

+AK19

DSH5100 1

HY5WZ-17/45 1

BOK-LJ-BFK-Ф100 50/1A 1

LZZBJ9-10

10/15VA

0.5 150/5

10P20 150/5

一秒热电流31.5kA

额定动稳定电流79kA

3×95

ZR-YJV-8.7/10kV

浓缩变电所2#高压隔离柜

630kVA

VL-12E/1250-40kA

LZZBJ9-10

10/15VA

JN15-12/40

DXN-10

800×1500×2300

KYN28A-12-06

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

BOK-LJ-BFK-Ф100 50/1A

线路及变压器组保护

限时过电流保护、速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、温度保护

1

1

1

1

2

1

1

1

36.37

WG20

一秒热电流31.5kA

额定动稳定电流79kA

+AK20

0.5 75/5

10P20 75/5

DSH5100 1

HY5WZ-17/45 1

高压开关柜平面排列示意图
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Ⅰ段电源进线柜

VL-12E/1250-40kA

1000×1660×2300

BHE-12/1250-31.5

XRNP2-12/0.5A

3(3×150)

ZR-YJV-8.7/10kV

10586kVA

611

BOK-LJ-BFK-Ф200 50/1A

过电流保护、限时速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、线路差动保护

线路保护

1

3

1

1

1

WG9

+AK9

LZZBJ9-10

5P30 1600/5

0.5 1200/5

30/30/20VA

0.2S 1200/5

一秒热电流80kA

额定动稳定电流200kA

Ⅱ段电源进线柜

VL-12E/1250-40kA

1000×1660×2300

BHE-12/1250-31.5

XRNP2-12/0.5A

10586kVA

611

BOK-LJ-BFK-Ф200 50/1A

过电流保护、限时速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、线路差动保护

线路保护

1

3

1

1

1

+AK12

一秒热电流80kA

额定动稳定电流200kA

KYN28A-12-06KYN28A-12-06

10

0.5,30VA

JDZ-10

0.110

0.5,30VA

JDZ-10

0.1

柜内元器件由设备厂家配套

3×120

ZR-YJV-8.7/10kV

备用

VL-12E/1250-40kA

JN15-12/40

DXN-10

800×1500×2300

KYN28A-12-06

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

线路及变压器组保护

1

1

1

1

2

1

1

WG1

DSH5100 1

HY5WZ-17/45 1

BOK-LJ-BFK-Ф100 50/1A 1

LZZBJ9-10

10/15VA

0.5 150/5

10P20 150/5

一秒热电流31.5kA

额定动稳定电流79kA

限时过电流保护、速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、温度保护

备用

VL-12E/1250-40kA

JN15-12/40

DXN-10

800×1500×2300

KYN28A-12-06

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

线路及变压器组保护

1

1

1

1

2

1

1

DSH5100 1

HY5WZ-17/45 1

BOK-LJ-BFK-Ф100 50/1A 1

LZZBJ9-10

10/15VA

0.5 150/5

10P20 150/5

一秒热电流31.5kA

额定动稳定电流79kA

限时过电流保护、速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、温度保护

WG14WG7 SDY

YH

RD

CGQ

PTK LXQ

SDY

YH

RD

CGQ

PTK LXQ

SDY-10

3(3×150)

ZR-YJV-8.7/10kV

WG12

LZZBJ9-10

5P30 1600/5

0.5 1200/5

30/30/20VA

0.2S 1200/5
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磨浮脱水工序

绿色智能铜基新材料项目

多功能电力仪表

开关柜尺寸

开关柜型号

开关状态智能操控装置

电流互感器

二次过电压保护器

零序电流互感器

开关柜编号

用  途

用电设备容量

计算电流（A）

（宽×深×高）

电流互感器

断路器

电压互感器

高压熔断器

微
机
综
合
保
护
测
控
装
置 装置名称

装置型号

保护功能

避雷器

1#母线电压快速保护装置柜(代1#电源进线柜)

VL-12E/1250-40kA

1000×1660×2300

XRNP2-12/0.5A

2(3×150)

5800kW

387

BOK-LJ-BFK-Ф140 50/1A

10

0.5,30VA

JDZ-10

0.1

过电流保护、限时速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、线路差动保护

线路保护

1

3

1

1

1

WG01

+AK01

LZZBJ9-10

10P20 600/5

30/20/20VA

10P20 600/5

一秒热电流80kA

额定动稳定电流200kA

ZR-YJV-8.7/10kV

2(3×150)

WG02

ZR-YJV-8.7/10kV

2#母线电压快速保护装置柜(代2#电源进线柜)

VL-12E/1250-40kA

1000×1660×2300

XRNP2-12/0.5A

5800kW

387

BOK-LJ-BFK-Ф140 50/1A

过电流保护、限时速断保护

零序过电流(或单相接地)保护

过负荷保护、线路差动保护

线路保护

1

3

1

1

1

+AK02

LZZBJ9-10

5P30 1250/5

10P20 600/5

30/20/20VA

10P20 600/5

一秒热电流80kA

额定动稳定电流200kA

柜内元器件由设备厂家配套

1000×1500×2300

PT断线告警、母线绝缘监视

测控

+AK03

SDY-10

三相同步电动机成套保护

纵联差动保护、过负荷、过热保护

零序过电流、低电压、堵转保护

负序过电流、起动时间过长保护

溢流型球磨机软启动装置

5800kW

387

WG04

2(3×150)

ZR-YJV-8.7/10kV

VL-12E/1250-40kA

LZZBJ9-10

0.5 600/5

10P20 600/5

15/20/20VA

JN15-12/40

DXN-10

JLCⅡ-6

PD194Z-9CY

BOKC-6100

1

1

1

1

3

1

1

+AK04

800×1500×2300

10P20 600/5

DSH5100 1

HY5WZ-17/45 1

1

一秒热电流80kA

额定动稳定电流200kA

KYN28A-12-06

带电显示装置

智能电弧光保护装置

接地刀

智能除湿装置

智能在线绝缘监测装置

铜母线 10kV 1250A

多功能电力仪表

软启动装置尺寸

软启动装置型号

开关状态智能操控装置

电流互感器

二次过电压保护器

带电显示装置

软启动装置编号

用途

用电设备容量

计算电流（A）

（宽×深×高）

电流互感器

过电压保护器

溢流型球磨机调压软启动柜

5800kW

387

1300×1800×2300

RYZQ-6000/10

高压交流接触器

高压软启动器

高压旁路接触器

柜内元器件由设备厂家配套

2(3×150)

ZR-YJV-8.7/10kV

WG04

+RQDG1

电机旁路运行柜电机调压软起动柜

YQ

RYZQ

GKC

TP YQ

溢流型球磨机旁路运行柜

1000×1800×2300

柜内元器件由设备厂家配套

+RQDG2

2(3×150)

ZR-YJV-8.7/10kV

WG04.1

柜间电缆

2(3×150)

ZR-YJV-8.7/10kV

WG04.2

5800kW

387

主要技术参数：

    1.额定电压：10kV。

    2.最高工作电压：12kV。

    3.额定频率：50Hz。

    4.额定绝缘水平：1min工频耐压：42 kV；雷电冲击电压：75 kV。

    5.主母线额定电流：1250A/动稳定电流（峰值）63 kA；分母线

      额定电流：1250A/630A。。

    6.额定短时耐受电流：31.5kA；额定峰值耐受电流：80kA。

    7.开关柜构造：金属铠装移开式单母线结构。

    8.防护等级：外壳IP40，断路器室门打开时为IP20。

    9.进、出线方式：进线采用电缆下进线、出线采用电缆下出线。

说明：

    1、如果新建总降110kV变电站内的10kV出线柜至本配电所的电源进线柜采用了

       线路差动保护，请将本配电所电源进线柜内保护用电流互感器的选型与

       新建总降110kV变电站内的10kV出线柜保持一致。

    2、10kV系统采用单母线接线形式，两回10kV工作电源一用一备，且其分别引自

       新建总降110kV变电站10kV母线不同侧母线段。

    3、电源进线断路器可手动、自动投切。

高压开关柜平面排列示意图
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电气

订货图
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直流屏配电系统图
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磨浮脱水工序

绿色智能铜基新材料项目

    8、充电/浮充电器应满足蓄电池允许的各种充电制要求。

    9、可靠性指标：MTBF≥50000小时。

    10、装置在输出额定电流时的噪音：≤45dB。

    11、直流电池屏配套电压检测及绝缘监察装置。

    12、电源进线零线在入户处进行重复接地。

    13、未说明处按现行规范、要求实施。

技术要求：

    1、本直流电源成套装置作为高压开关柜合闸、控制、信号电源。

    2、交流输入电压：380V/220V，2回路，互为备用。

    3、充电/浮充电器：智能高频开关整流模块，带交流电源及充电器切换装置。

    4、免维护铅酸蓄电池，电池容量为150Ah。

    5、额定直流输出电压：DC220V。

    6、充电/浮充电器：稳流精度：≤±0.5%；稳压精度≤±0.5%；负载电压纹波系数：≤±0.1%。

    7、在任何运行方式下，包括交充停电、充电/浮充电器故障，均应保证母线的连续供电。

AR-GZDW-150Ah/220V

控 制 电 源回 路 名 称

回 路 编 号

电 缆 规 格

WD11

ZR-YJV-0.6/1kV-2*4

WD17

电 源 去 向 +AK10

20A

+ZP(直流电源成套装置)

-220V

合 闸 电 源

-HM

+HM

2#电源1#电源

WP02-ZR-YJV-0.6/1kV-5×10WP01-ZR-YJV-0.6/1kV-5×10

-220V

WD12 WD18

20A 20A 20A 32A 32A 16A 16A

控 制 电 源 信 号 电 源 信 号 电 源

WD14 WD15

合 闸 电 源

+KM

-KM

+XM

-XM

WD20 WD21

备用 备用

WD13

20A

控 制 电 源

ZR-YJV-0.6/1kV-2*4

+AK11

ZR-YJV-0.6/1kV-2*4

+AK01

20A

信 号 电 源

WD16 WD19

32A

合 闸 电 源

ZR-YJV-0.6/1kV-2*10

+AK10

ZR-YJV-0.6/1kV-2*10

+AK11

ZR-YJV-0.6/1kV-2*10

+AK01

ZR-YJV-0.6/1kV-2*4

+AK10

ZR-YJV-0.6/1kV-2*4

+AK11

ZR-YJV-0.6/1kV-2*4

+AK01
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高压柜柜顶小母线布置图
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磨浮脱水工序

绿色智能铜基新材料项目

……+AK1

WD18,ZR-YJV-0.6/1kV-2×10由配电所直流屏+ZP引来

WD12,ZR-YJV-0.6/1kV-2×4由配电所直流屏+ZP引来

ZR-YJV-0.6/1kV-2×4由照明配电箱引来

WD11,ZR-YJV-0.6/1kV-2×4由配电所直流屏+ZP引来

WD17,ZR-YJV-0.6/1kV-2×10由配电所直流屏+ZP引来

…… +AK20

柜前操作侧

N

L

+HM

-HM

-WC

+WC

L-630

N-600

L3-630

L1-630

L2-630

N

L

+HM

-HM

-WC

+WC

L-640

N-600

L3-640

L1-640

L2-640

+AK7

+XM

-XM

+XM

-XM

WD14,ZR-YJV-0.6/1kV-2×4由配电所直流屏+ZP引来 WD15,ZR-YJV-0.6/1kV-2×4由配电所直流屏+ZP引来

+AK19

ZR-YJV-0.6/1kV-2×4由照明配电箱引来

+AK8 +AK9 +AK10 +AK11 +AK12

WD19,ZR-YJV-0.6/1kV-2×10由配电所直流屏+ZP引来

WD13,ZR-YJV-0.6/1kV-2×4由配电所直流屏+ZP引来

柜前操作侧

N

L

+HM

-HM

-WC

+WC

L-640

N-600

L3-640

L1-640

L2-640

+XM

-XM

WD16,ZR-YJV-0.6/1kV-2×4由配电所直流屏+ZP引来

ZR-YJV-0.6/1kV-2×4由照明配电箱引来

+AK01 +AK02 +AK03 +AK04 +AK05

小母线技术要求：

1、小母线采用Φ6mm的绝缘铜棒，套黄腊管，小母线应有高度可靠性。

2、控制、合闸和电压小母为单母线，按屏组分段，双侧供电，进线和分段处以开关分

段，开环运行。

3、本图仅供参考，以制造厂家图纸为准。
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