                 低压变电柜技术要求

*1、 40台低压变电柜制造商必须具有生产矿用安全标志的产品的资质，且产品具有对应的安全标志编号，在《安标国家矿用产品安全标志中心有限公司》官网上可以查询到产品及编号对应在册。
    2、产品名称及型号
    2.1产品名称：矿用低压变电柜 ；型号：KBSG-15/380
    2.2数量：  40台
    3. 使用条件：
    本产品在以下使用条件和额定容量下持续长期工作。
a. 海拔不超过≤2000m；
b. 环境温度上限＋40℃，下限－5℃；
c. 空气相对湿度不超过95%(+25℃时)；
d. 无强烈颠簸震动和垂直面的倾斜度不超过15º的环境；
e. 无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气；
f. 无滴水的地方。
[bookmark: _GoBack]    3、技术参数：
	产品型号
	额定容量(kVA)
	一次侧 (V)
	二次侧电压(V)

	KBSG-15/380
	15
	380
	24/127/220


    4、产品制造、按装、验收标准：
在产品的设计、制造和试验过程中采用了现行的国家标准、行业标准及相关标准：
GB 10237-1988  《电力变压器绝缘水平和绝缘试验  外绝缘的空气间隙》
GB 6450-1986  《干式电力变压器》
GB 8286-2005  《矿用隔爆型移动变电站》
　  5、产品试验及相应参数要求
变压器应能承受国家有关标准和行业标准所规定的试验项目, 并且各项试验结果应符合本标书中的要求。
    6、制造厂交付货物应提供的资料
7.1产品合格证书及试验报告
7.2组件合格证书及出厂检验报告。
7.3产品及组件使用说明书。 
7.4产品矿用资质证书
7、未尽事宜与甲方技术人员沟通，双方及时沟通协商解决。
备注：以上两项技术偏离的，星号条款不满足任何一条的作废标处理，非星号条款负偏离≥3项作废标处理。
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